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INSPECTORIA 
GENERAL

H: 3,35m

H: 3,35m
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+0.72

+-0.00

Y  CANALETA  DE POLIPROPILENO

REJILLA DE P.V.C.

A CÁMARA AGUAS LLUVIAS EXISTENTE

PROYECCIÓN TUBERÍA P.V.C. 110 mm.    i 
= 1 %   

 PAVIMENTO EXISTENTE

INICIO  DE RAMPA

NIVEL +0,00

PODODACTIL DE 60 CM 

TEXTURA DE ALERTA 

BARANDA PROYECTADA

PERFIL TUBULAR REDONDO Ø 50mm.

  ESPESOR 2 mm

MALLA ACMA  

150 x 50 mm.

INICIO  DE RAMPA

Fe 10 mm.

DIRECCIÓN RAMPA

M
U

R
E

T
E

 D
E

 C
O

N
T

E
N

C
IO

N

DIRECCIÓN RAMPA

+1.12
+1.22

1

2

3

4

5

6

LARGO 20mm.

ELECTROSOLDADO

Fe 10 mm.

RAMPA PROYECTADA

HORMIGÓN   G 20

ESPESOR  = 0,08 m.

PAVIMENTO PROYECTADO

HORMIGÓN   G 20

ESPESOR  = 0,08 m.

CAMA DE RIPIO

  ESPESOR 0,08 m.

BASE  ESTABILIZADA

COMPACTADA

ESPESOR  MÍNIMO 0,15 m.

RAMPA 

PROYECTADA 1

BARANDA PROYECTADA

PERFIL TUBULAR REDONDO Ø 50 mm.

SALIENTE RAMPA

SEGUN NORMA

C.I.

PAVIMENTO RADIER+0.72
+1.12

RAMPA 8% H 0,40 LARGO 5,00 MTS

RAMPA 8% H 0,10 LARGO 1,25 MTS

RAMPA 

PROYECTADA 1

R
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M
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A
 
L

A
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O
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,
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0
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.

P
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n
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i
e

n
t
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8

 
%

RAMPA LARGO  5,00 m.

Pendiente  8 %

SALIENTE RAMPA

SEGUN NORMA

SALIENTE RAMPA

SEGUN NORMA

ARMADURA

DOBLE MALLA

LOSA RAMPA

Fe 8mm. a  20 cm. 

MURETE DE

CONTENCIÓN

REFUERZO

MALLA ACMA

PODODACTIL DE 60 CM 

TEXTURA DE ALERTA 

MALLA ACMA

150 x 50 mm.

BARANDA PROYECTADA

PERFIL TUBULAR REDONDO Ø 5 CM  

  ESPESOR 2 mm

CAMA DE RIPIO

  ESPESOR 0,08 m.

BASE  ESTABILIZADA

COMPACTADA

ESPESOR  MÍNIMO 0,15 m.

RAMPA PROYECTADA

HORMIGÓN   G 20

ESPESOR  = 0,08 m.

PAVIMENTO PROYECTADO

HORMIGÓN   G 20

ESPESOR  = 0,08 m.

CAMA DE RIPIO

  ESPESOR 0,08 m.

BASE  ESTABILIZADA

COMPACTADA

ESPESOR  MÍNIMO 0,15 m.

N.P.E

MALLA ACMA  

150 x 50 mm.

INICIO  DE RAMPA

SALIENTE RAMPA

SEGUN NORMA

SALIENTE RAMPA

SEGUN NORMA

JUNTA DE DILATACIÓN

ANCHO = 0,01 m.

1,23

REFUERZO DE BORDES

HORMIGÓN   H 20

PAVIMENTO PROYECTADO

HORMIGÓN   H 20

ESPESOR  = 0,08 m.

TERRENO  NATURAL

CAMA DE RIPIO

  ESPESOR 0,08 m.

NIVEL PATIO

EXISTENTE

0
,
3

0

0,20 0,20

E
D

I
F

I
C

A
C

I
O

N
 
E

X
I
S

T
E

N
T

E

1,23

REFUERZO DE BORDES

HORMIGÓN   H 20

PAVIMENTO PROYECTADO

HORMIGÓN   H 20

ESPESOR  = 0,08 m.

TERRENO  NATURAL

CAMA DE RIPIO

  ESPESOR 0,08 m.

NIVEL PATIO

EXISTENTE

0
,
3

0

0,20 0,20

NIVEL PATIO

EXISTENTE

NIVEL DE PISO TERMINADO ESTARÁ DEFINIDO

SOBRE LAS TAPAS DE CÁMARAS DE INSPECCION EXISTENTES

CONSERVANDO LA PENDIENTE  EXISTENTE

NIVEL DE PISO TERMINADO ESTARÁ DEFINIDO

SOBRE LAS TAPAS DE CÁMARAS DE INSPECCION EXISTENTES

CONSERVANDO LA PENDIENTE  EXISTENTE

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 E INFRAESTRUCTURA

BAQUEDANO 960 QUILPUE FONO: 3140401

1

2   0   21

L A M I N A S

DIBUJO:
ARCHIVO:

-
-

UBICACIÓN

ROL DE AVALUOS

SECTOR

QUILPUE

CENTRO

CALLE LAS ROSAS  N° 505

369-1

COMUNA

INFORME PREVIO

PERMISO

10

PROYECTO:

EMPLAZAMIENTO GENERAL ACTUAL
ESCALA                                                          1 : 100

N

NUBICACIÓN

EMPLAZAMIENTO GENERAL  PROPUESTA
ESCALA                                                          1 : 100

N

PLANTA RAMPA 1 

ESCALA                                                 1:75     

SITUACION PROPUESTA

ELEVACION FRONTAL RAMPA 1 

ESCALA                                                          1 : 50

SITUACION PROPUESTA

CORTE TIPO RAMPA 

ESCALA                                                          1 : 50

SITUACION PROPUESTA

ESCALA                                                          1 : 25

DETALLE MURO DE CONTENCION 
ESCALA                                                          1 : 25

CORTE TIPO 1 Y 2 PAVIMENTO PROYECTADO

ESCALA                                                          1 : 25

DETALLE TIPO PARA RAMPAS 

ESCALA                                                          1 : 25

DETALLE TIPO HUELLA PODOTACTIL

CONSERVACION
COLEGIO CEIA

COMUNA DE QUILPUE

NOTA : NO EXISTE ALTERACION EN LA CAPACIDAD DE ARTEFACTOS 

SE MANTIENE LA MISMA CAPACIDAD EXISTENTE
SE CAMBIA DE BATEA A ARTEFACTO INDIVIDUAL  

EMPLAZAMIENTO GENERAL ACTUAL.

EMPLAZAMIENTO GENERAL PROPUESTA.

CUADROS NORMATIVOS.

PLANTA RAMPA 1 PROPUESTA

ELEVACION RAMPA

DETALLES

CORTES

PLANO DE UBICACION.

SIN ESCALA
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Taller - 3

CRA 

Taller - 2

Taller - 1

Sup. Util: 100,47m2

Sup. Util: 56,30m2

Sup. Util: 83,20m2

Sup. Util: 75,60m2

SOLDADURA

GASFITERIA

ESCAPE

ESCAPE

ESCAPE

ESCAPE

Tabique simulador c/ intalacion
para conexion wc y lavamano 

H: 3,35m2

H: 3,35m2

OFICINA

ELECTRICIDAD

Sup. Util: 27,07m2

INSPECTORIA 
GENERAL

Taller - 3

CRA 

Taller - 2

Taller - 1

Sup. Util: 98,35m2

Sup. Util: 54,00m2

Sup. Util: 83,45m2

Sup. Util: 73,80m2

HH

SOLDADURA

GASFITERIA

Tabique simulador c/ intalacion
para conexion wc y lavamano 

H: 3,35m

H: 3,35m

OFICINA

ELECTRICIDAD

Sup. Util: 25,20m2 C
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CAMBIO DE PUERTAS 
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CAMBIO DE PISOS Y CIELOS 

RETRANQUEO Y CAMBIO DE PUERTAS

MODIFICACION Y CAMBIO DE VENTANAS

PINTURAS EXTERIORES E INTERIORES

REPOSICION DE TABIQUES / REPOCION RETRANQUEOS EXISTENTES

ESTUCOS Y REVESTIMIENTOS

ILUMINACION DE SALAS DE CLASES Y PASILLOS 

P
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U
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O

N

 DOBLE TABIQUE ACUSTICO 

PERFIL OMEGA/LANA MINERAL Y VOLCANITA 

PARA TODOS LOS TABIQUES INTERIORES ENTRE SALAS 

 DOBLE TABIQUE ACUSTICO 

PERFIL OMEGA/LANA MINERAL Y VOLCANITA 

PARA TODOS LOS TABIQUES INTERIORES ENTRE SALAS 

 DOBLE TABIQUE ACUSTICO 

PERFIL OMEGA/LANA MINERAL Y VOLCANITA 

PARA TODOS LOS TABIQUES INTERIORES ENTRE SALAS 

 DOBLE TABIQUE ACUSTICO 

PERFIL OMEGA/LANA MINERAL Y VOLCANITA 

PARA TODOS LOS TABIQUES INTERIORES ENTRE SALAS 
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RECUBRIMIENTO PARA TODOS LOS MUROS DE ALBAÑILERIA 

SISTEMA  EIFS EXTERIOR / VOLCAPOL INTERIOR

( Válido para todo el Bloque   A  )

PROTECCION DE PUERTAS Y VENTANAS

RETRANQUEO DE PUERTA 

RETRANQUEO DE PUERTA 

RETRANQUEO DE PUERTA 

P 0.95

P 0.90

P 0.80

P 0.95

P 0.95

P 0.90

P 0.80

P 0.90

P 0.80

P 0.95

P 0.90

P 0.80
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V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V2

V3

V4

V3

V5

V5

V3

V4

V3

V5

V4

V4

CAMBIO DE TODOS LOS PISOS A PORCELANATO

INSPECTORIA 
GENERAL

H: 3,35m

H: 3,35m

H: 3,35m

Taller - 3

CRA 

Taller - 2

Taller - 1

Sup. Util: 100,47m2

Sup. Util: 56,30m2

Sup. Util: 83,20m2

Sup. Util: 75,60m2

SOLDADURA

GASFITERIA

ESCAPE

Tabique simulador c/ intalacion
para conexion wc y lavamano 

H: 3,35m2

H: 3,35m2

OFICINA

ELECTRICIDAD

Sup. Util: 27,07m2

2
1

3

4
5

LUZ DE EMERGENCIA

LUZ DE EMERGENCIA

Taller - 3

CRA 

Taller - 2

Taller - 1

Sup. Util: 100,47m2

Sup. Util: 56,30m2

Sup. Util: 83,20m2

Sup. Util: 75,60m2

SOLDADURA

GASFITERIA

ESCAPE

Tabique simulador c/ intalacion
para conexion wc y lavamano 

H: 3,35m2

H: 3,35m2

OFICINA

ELECTRICIDAD

Sup. Util: 27,07m2

CARRIL PROTECCION CORREDERA CARRIL PROTECCION CORREDERA

RECUBRIMIENTO

SISTEMA  EIFS

RECUBRIMIENTO

SISTEMA  EIFS

RECUBRIMIENTO

SISTEMA  EIFS

VENTANAS 

TERMOPANEL 

VENTANAS 

TERMOPANEL 

REVESTIMIENTO

FIBROCEMENTO/ PANEL SIP

RETRANQUEO DE PUERTA 

RETRANQUEO DE PUERTA 

RETRANQUEO DE PUERTA 

CAMBIO DE PUERTAS 

SE REBAJAN TODOS LOS PISOS DESDE EL RETRANQUEO

DESDE PISO INTERIOR A PASILLO 

VENTANAS 

TERMOPANEL 

PROTECCION 

PUERTAS Y VENTANAS 

PROTECCION 

PUERTAS Y VENTANAS 

RECUBRIMIENTO PARA TODOS LOS  TABIQUES EXT 

V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 E INFRAESTRUCTURA

BAQUEDANO 960 QUILPUE FONO: 3140401
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L A M I N A S

DIBUJO:
ARCHIVO:

-
-

UBICACIÓN

ROL DE AVALUOS

SECTOR

QUILPUE

CENTRO

CALLE LAS ROSAS  N° 505

369-1

COMUNA

INFORME PREVIO

PERMISO

10

PROYECTO:

PLANTA DE ARQUITECTURA BLOQUE A 

ESCALA                                                          1 : 100

N

TALLERES 

ELEVACION SUR  BLOQUE A 

ESCALA                                                          1 : 100

ELEVACION NORTE   BLOQUE A 

ESCALA                                                          1 : 100

PLANTA DE ARQUITECTURA BLOQUE A 

ESCALA                                                          1 : 100

N

TALLERES 
SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA

PLANTA DE ARQUITECTURA BLOQUE A 

ESCALA                                                          1 : 100

N

PUNTOS DE ENCHUFES
SITUACION PROPUESTA

PLANTA DE ARQUITECTURA BLOQUE A 

ESCALA                                                          1 : 100

N

PUNTOS DE LUMINARIAS 
SITUACION PROPUESTA

SITUACION ACTUAL 

SITUACION ACTUAL 

ELEVACION SUR  BLOQUE A 

ESCALA                                                          1 : 100
SITUACION PROPUESTA

ELEVACION NORTE   BLOQUE A 

ESCALA                                                          1 : 100
SITUACION PROPUESTA

CONSERVACION
COLEGIO CEIA

COMUNA DE QUILPUE

BLOQUE A

TALLERES

PLANTA DE ARQUITECTURA SITUACION ACTUAL

Y PROPUESTA.

ELEVACION NORTE ACTUAL Y PROPUESTA

ELEVACION SUR ACTUAL Y PROPUESTA

PLANOS PUNTOS DE ENCHUFES

PLANOS PUNTOS DE LUMINARIA.

APLICACION EIFS

APLICACION PANEL SIP

AutoCAD SHX Text
proyeccion alero

AutoCAD SHX Text
proyeccion alero

AutoCAD SHX Text
proyeccion alero

AutoCAD SHX Text
proyeccion alero

AutoCAD SHX Text
proyeccion alero

AutoCAD SHX Text
proyeccion alero

AutoCAD SHX Text
proyeccion alero

AutoCAD SHX Text
proyeccion alero

AutoCAD SHX Text
FORRO ZINCALUM

AutoCAD SHX Text
PROTECCION METALICA segun especificacion 

AutoCAD SHX Text
CARRIL PROTECCION CORREDERA

AutoCAD SHX Text
CARRIL PROTECCION CORREDERA

AutoCAD SHX Text
FORRO ZINCALUM

AutoCAD SHX Text
FORRO ZINCALUM

AutoCAD SHX Text
PROTECCION METALICA segun especificacion 

AutoCAD SHX Text
FORRO ZINCALUM



RECUBRIMIENTO

SISTEMA  EIFS

CAMBIO DE TODA LA CUBIERTAS Y SUS CANALES 

B

B

Sup. Util: 51,50m2

COCINA

H: 2,50

Taller - 6
ATENCION AL ADULTO MAYOR 

Sala de Clases 1
Taller - 5

Sup. Util: 37,43m2

Sup. Util: 40,75m2Sup. Util: 42,17m2
H: 2,70

H: 2,50

Sup. Util: 42,28m2

Sala de Clases 2 Sala de Clases 3
Sup. Util: 39,35m2

Sala de Clases 4

Oficina Pie 
Sup. Util: 13,68m2

CIRCULACION CUBIERTA

H: 2,70 H: 2,70 H: 2,70

B

B

Sup. Util: 51,50m2

COCINA

H: 2,50

Taller - 6
ATENCION AL ADULTO MAYOR 

Sala de Clases 1
Taller - 5

Sup. Util: 37,43m2

Sup. Util: 40,75m2Sup. Util: 42,17m2
H: 2,70

H: 2,50

Sup. Util: 42,28m2

Sala de Clases 2 Sala de Clases 3
Sup. Util: 39,35m2

Sala de Clases 4
H: 2,70

Oficina Pie 
Sup. Util: 13,68m2

CIRCULACION CUBIERTA

H: 2,70 H: 2,70

CAMBIO DE PAVIMENTOS

CAMBIO DE CIELOS

RETRANQUEO Y CAMBIO DE PUERTAS

MODIFICACION Y CAMBIO DE VENTANAS

PINTURAS EXTERIORES E INTERIORES

REPOSICION DE TABIQUES / REPOCION RETRANQUEOS EXISTENTES

ESTUCOS Y REVESTIMIENTOS

ILUMINACION DE SALAS DE CLASES Y PASILLOS 

( Válido para todo el Bloque   B  )

PROTECCION DE PUERTAS Y VENTANAS

CAMBIO DE PUERTAS 

CAMBIO DE TODAS LAS VENTANAS A TERMOPANEL

P
 
1
.
3
8

P
 
0
.
9
5

P
 
0
.
9
5

P
 
0
.
9
5

P
 
0
.
9
5

RECUBRIMIENTO PARA TODOS LOS MUROS DE ALBAÑILERIA 

SISTEMA  EIFS EXT / INTERIOR VOLCAPOL

CAMBIO DE PISOS Y PAREDES A POCELANATO 

CONSIDERAR LAS INSTALACIONES GAS Y AGUA 

RECUBRIMIENTO PARA TODOS LOS  TABIQUES EXT 

 DOBLE TABIQUE ACUSTICO 

PERFIL OMEGA/LANA MINERAL Y VOLCANITA 

PARA TODOS LOS TABIQUES INTERIORES ENTRE SALAS 

ABERTURA DE VENTANA

 H 0,26

RAMPA 8% H 0,26 LARGO 3,30 MTS

RECUBRIMIENTO PARA TODOS LOS  TABIQUES EXT 

FIBROCEMENTO/ PANEL SIP

FIBROCEMENTO/VOCANITA  PANEL SIP

RAMPA 

PROYECTADA 4

ABERTURA DE VENTANA

CAMBIO DE TODOS LOS PISOS A PORCELANATO

V6 V7

V8 V8 V8 V8

V9 V9 V9 V9 V9 V9 V9 V9

V10A

V11V11V11V11V11

P
 
0
.
9
5

P

 

0

.

9

8

P
 
0
.
8
3

V10B

V7
V6

CAMBIO DE PUERTAS VIFRIADA

CAMBIO DE PUERTAS 

PROTECCION 

PUERTAS Y VENTANAS 

PROTECCION 

PUERTAS Y VENTANAS 

RECUBRIMIENTO

SISTEMA  EIFS

V.F V.F

CAMBIO DE PUERTAS 

VIDRIADA

RECUBRIMIENTO

SISTEMA  EIFS

VENTANAS 

TERMOPANEL 

CAMBIO DE PUERTAS 

PROTECCION 

PUERTAS Y VENTANAS 

 PAVIMENTO EXISTENTE

NIVEL +0,00

BARANDA PROYECTADA

PERFIL TUBULAR REDONDO Ø 50 mm.

  ESPESOR 2´´

PODODACTIL DE 60 CM 

TEXTURA DE ALERTA 

INICIO  DE RAMPA

RECUBRIMIENTO PARA TODOS LOS  TABIQUES EXT 

RAMPA 

PROYECTADA 4

V.F

Estuco de muro
interior

Repocision
tapacanto

etranqueo y
cambio de puerta
existentes por puerta
tablerada

Cambio pavimento
existente a porcelnato

Pintado interior
Cambio de
ventanas existentes
por termopanel

Cambio de
ventanas existentes
por termopanel

Pintura esmalte
fachada exterior

Repocision
cubre alero

Muro exterior
sistema eifs

Perfiles metalcom
portante 40r @40cm

Planchas de yeso cartón
RF DE 12,5 de espesor

Lana de vidrio R-188 libre
100mm 0,6x8,33m estirada y
colocada sobre superficie
existente de cielo de
METALCOM

Canal aguas
lluvias con bajada
de aguas

A D E

ELEVACION ORIENTE BLOQUE B 

ESCALA                                                          1 : 100

ELEVACION PONIENTE  BLOQUE B

ESCALA                                                          1 : 100

PLANTA DE CUBIERTA    BLOQUE A 

ESCALA                                                          1 : 100

SITUACION  PROPUESTA
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PROYECTO:

ELEVACION PONIENTE    BLOQUE A 

ESCALA                                                          1 : 100

SITUACION  PROPUESTA
MARCO EXISTENTE TECHUMBRE A CAMBIAR BLOQUE A 
ESCALA                                                          1 : 100

PLANTA DE ARQUITECTURA BLOQUE B 

ESCALA                                                          1 : 100

N

TALLERES Y SALAS DE CLASES
SITUACION ACTUAL 

PLANTA DE ARQUITECTURA BLOQUE B

ESCALA                                                          1 : 100

N

TALLERES Y SALAS DE CLASES
SITUACION PROPUESTA

ELEVACION ORIENTE BLOQUE B 

ESCALA                                                          1 : 100

ELEVACION PONIENTE  BLOQUE B

ESCALA                                                          1 : 100

SITUACION ACTUAL 

SITUACION ACTUAL 

SITUACION PROPUESTA

SITUACION PROPUESTA

CONSERVACION
COLEGIO CEIA

COMUNA DE QUILPUE

ESTA PARTIDA SOLO CONTEMPLA CERCHAS DE APOYO SECUNARIO 
 CAMBIO DE LAS PLANCHAS ZINC  FORROS, CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS 

CORTE TIPO MEJORAMIENTO SALAS Y TALLERES 
ESCALA                                                          1 : 100

BLOQUE A TALLERES, PLANTA DE CUBIERTAS

ELEVACION PONIENTE PROPUESTA

CORTE, MARCO TIPO.

BLOQUE B TALLERES Y SALAS DE CLASES

PLANTA DE ARQUITECTURA ACTUAL Y

PROPUESTA

ELEVACION ORIENTE ACTUAL Y PROPUESTA

ELEVACION PONIENTE ACTUAL Y PROPUESTA.

APLICACION EIFS

APLICACION PANEL SIP

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
bajada de a. lluvias

AutoCAD SHX Text
bajada de a. lluvias

AutoCAD SHX Text
proyeccion alero

AutoCAD SHX Text
proyeccion alero

AutoCAD SHX Text
PUERTA CON MIRILLA 

AutoCAD SHX Text
SALA DE CLASES

AutoCAD SHX Text
Retranqueo y  

AutoCAD SHX Text
PERFIL MET. 100x100x4mm.

AutoCAD SHX Text
PERFIL MET. 100x100x4mm.

AutoCAD SHX Text
VIGA PERFIL MET. 150x50x4mm.

AutoCAD SHX Text
DET. A-A

AutoCAD SHX Text
PERFIL MET. 75x75x3mm.

AutoCAD SHX Text
Canal A. LLUVIAS 

AutoCAD SHX Text
COSTANERA 80x40x15x2mm.

AutoCAD SHX Text
80cms max. a eje

AutoCAD SHX Text
VIGA PERFIL MET. 150x50x4mm.

AutoCAD SHX Text
DETALLE UNION
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BLOQUE  C

RECUBRIMIENTO

SISTEMA  EIFS

RECUBRIMIENTO

SISTEMA  EIFS

RECUBRIMIENTO

SISTEMA  EIFS

CAMBIO DE TODAS LAS VENTANAS A TERMOPANEL

CAMBIO DE TODAS LAS VENTANAS A TERMOPANEL

CAMBIO DE TODOS LOS PISOS A 

PORCELANATO

RETIRO DE TABIQUE VIDRIADO Y CONSOLIDARLO 

EN TABIQUERIA DE METALCOM Y VOLCAPOL Y LANA MINERAL 

CAMBIO DE TODOS LOS PISOS Y PAREDES A 

PORCELANATO

CAMBIO DE PUERTAS 

RETRANQUEO DE PUERTA 
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PROTECCION 

PUERTAS Y VENTANAS 

CAMBIO DE PUERTAS 

RETRANQUEO DE PUERTA 

RECUBRIMIENTO

SISTEMA  EIFS

RECUBRIMIENTO

SISTEMA  EIFS

RECUBRIMIENTO

SISTEMA  EIFS

RECUBRIMIENTO

SISTEMA  EIFS

PROTECCION 

PUERTAS Y VENTANAS 

CAMBIO DE TODAS LAS VENTANAS A TERMOPANEL

CAMBIO DE TODAS LAS VENTANAS A TERMOPANEL

CAMBIO DE TODAS LAS VENTANAS A TERMOPANEL

RECUBRIMIENTO

SISTEMA  EIFS

 DOBLE TABIQUE ACUSTICO 

PERFIL OMEGA/LANA MINERAL Y VOLCANITA 

PARA TODOS LOS TABIQUES INTERIORES ENTRE SALAS 

V14 V15

RECUBRIMIENTO PARA TODOS LOS  TABIQUES EXT 

V15 V14 V15 V15 V14 V15 V14 V15 V15

P
 
1
.
0
0

P
 
0
.
9
0

V16 V17

V18

V20

V21 V21 V21 V21 V21 V21 V21 V21 V21

V21

V23V22

V19

V21 V21

V23

H=2.80

P
 
0
.
7
8

P 0.87

P 0.85

Sup. Util: 51,50m2

COCINA

H: 2,50

Taller - 6
ATENCION AL ADULTO MAYOR 

Sala de Clases 1
Taller - 5

Sup. Util: 37,43m2

Sup. Util: 40,75m2Sup. Util: 42,17m2
H: 2,70

H: 2,50

Sup. Util: 42,28m2

Sala de Clases 2 Sala de Clases 3
Sup. Util: 39,35m2

Sala de Clases 4

CIRCULACION CUBIERTA

H: 2,70 H: 2,70 H: 2,70

P
 
1

.
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8
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.
9

5
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.
9
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.
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.
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 H 0,26

RAMPA 8% H 0,26 LARGO 3,30 MTS

RAMPA 

PROYECTADA 4
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Sup. Util: 51,50m2

COCINA

H: 2,50

Taller - 6
ATENCION AL ADULTO MAYOR 

Sala de Clases 1
Taller - 5

Sup. Util: 37,43m2

Sup. Util: 40,75m2Sup. Util: 42,17m2
H: 2,70

H: 2,50

Sup. Util: 42,28m2

Sala de Clases 2 Sala de Clases 3
Sup. Util: 39,35m2

Sala de Clases 4

CIRCULACION CUBIERTA

H: 2,70 H: 2,70 H: 2,70
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PROYECTO:

PLANTA DE ARQUITECTURA BLOQUE C

ESCALA                                                          1 : 100

N

SALAS DE CLASES, COMPUTACION, SALA DE PROFESORES ,, COMEDOR - COCINA , OFICINA 2 PIE 

ELEVACION NORTE BLOQUE C

ESCALA                                                          1 : 100

PLANTA DE ARQUITECTURA BLOQUE B 

ESCALA                                                          1 : 100

N

PUNTOS DE ENCHUFES
SITUACION PROPUESTA

PLANTA DE ARQUITECTURA BLOQUE B 

ESCALA                                                          1 : 100

N

PUNTOS DE LUMINARIAS 
SITUACION PROPUESTA

SITUACION  ACTUAL 

SITUACION  ACTUAL 

ELEVACION NORTE  BLOQUE C

ESCALA                                                          1 : 100

PLANTA DE ARQUITECTURA BLOQUE C

ESCALA                                                          1 : 100

N

SALAS DE CLASES, COMPUTACION, SALA DE PROFESORES ,, COMEDOR - COCINA , OFICINA 2 PIE 

SITUACION  PROPUESTA

ELEVACION SUR BLOQUE C

ESCALA                                                          1 : 100
SITUACION  PROPUESTA

SITUACION  PROPUESTA

CONSERVACION
COLEGIO CEIA

COMUNA DE QUILPUE

ELEVACION SUR  BLOQUE C

ESCALA                                                          1 : 100
SITUACION  ACTUAL 

BLOQUE B

PLANOS PUNTOS DE ENCHUFES

PLANOS PUNTOS DE LUMINARIA

BLOQUE C

PLANTA DE ARQUITECTURA ACTUAL Y

PROPUESTA

ELEVACION NORTE ACTUAL Y PROPUESTA

ELEVACION SUR ACTUAL Y PROPUESTA.

APLICACION EIFS

APLICACION PANEL SIP

AutoCAD SHX Text
PROTECCION METALICA segun especificacion 

AutoCAD SHX Text
EL ESTADO ACTUAL DEL TABLERO ELECTRICO POSEE  UN CONTADOR  ESTADO ACTUAL DEL TABLERO ELECTRICO POSEE  UN CONTADOR ESTADO ACTUAL DEL TABLERO ELECTRICO POSEE  UN CONTADOR  ACTUAL DEL TABLERO ELECTRICO POSEE  UN CONTADOR ACTUAL DEL TABLERO ELECTRICO POSEE  UN CONTADOR  DEL TABLERO ELECTRICO POSEE  UN CONTADOR DEL TABLERO ELECTRICO POSEE  UN CONTADOR  TABLERO ELECTRICO POSEE  UN CONTADOR TABLERO ELECTRICO POSEE  UN CONTADOR  ELECTRICO POSEE  UN CONTADOR ELECTRICO POSEE  UN CONTADOR  POSEE  UN CONTADOR POSEE  UN CONTADOR   UN CONTADOR  UN CONTADOR UN CONTADOR  CONTADOR CONTADOR TRIFASICO A 3 HILOS POR 40 AMPERES, EL CUAL NO GENERA  A 3 HILOS POR 40 AMPERES, EL CUAL NO GENERA A 3 HILOS POR 40 AMPERES, EL CUAL NO GENERA  3 HILOS POR 40 AMPERES, EL CUAL NO GENERA 3 HILOS POR 40 AMPERES, EL CUAL NO GENERA  HILOS POR 40 AMPERES, EL CUAL NO GENERA HILOS POR 40 AMPERES, EL CUAL NO GENERA  POR 40 AMPERES, EL CUAL NO GENERA POR 40 AMPERES, EL CUAL NO GENERA  40 AMPERES, EL CUAL NO GENERA 40 AMPERES, EL CUAL NO GENERA  AMPERES, EL CUAL NO GENERA AMPERES, EL CUAL NO GENERA  EL CUAL NO GENERA EL CUAL NO GENERA  CUAL NO GENERA CUAL NO GENERA  NO GENERA NO GENERA  GENERA GENERA PROBLEMAS PARA EL PROYECTO DE CONSERVACION. EL PROYECTO DE CONSERVACION CONLLEVA EL REEMPLAZO DE TODAS  PROYECTO DE CONSERVACION CONLLEVA EL REEMPLAZO DE TODAS PROYECTO DE CONSERVACION CONLLEVA EL REEMPLAZO DE TODAS  DE CONSERVACION CONLLEVA EL REEMPLAZO DE TODAS DE CONSERVACION CONLLEVA EL REEMPLAZO DE TODAS  CONSERVACION CONLLEVA EL REEMPLAZO DE TODAS CONSERVACION CONLLEVA EL REEMPLAZO DE TODAS  CONLLEVA EL REEMPLAZO DE TODAS CONLLEVA EL REEMPLAZO DE TODAS  EL REEMPLAZO DE TODAS EL REEMPLAZO DE TODAS  REEMPLAZO DE TODAS REEMPLAZO DE TODAS  DE TODAS DE TODAS  TODAS TODAS LAS LUMINARIAS ACTUALES (TUBOS FLUORECENTES) POR LED, LO QUE  LUMINARIAS ACTUALES (TUBOS FLUORECENTES) POR LED, LO QUE LUMINARIAS ACTUALES (TUBOS FLUORECENTES) POR LED, LO QUE  ACTUALES (TUBOS FLUORECENTES) POR LED, LO QUE ACTUALES (TUBOS FLUORECENTES) POR LED, LO QUE  (TUBOS FLUORECENTES) POR LED, LO QUE (TUBOS FLUORECENTES) POR LED, LO QUE  FLUORECENTES) POR LED, LO QUE FLUORECENTES) POR LED, LO QUE  POR LED, LO QUE POR LED, LO QUE  LED, LO QUE LED, LO QUE  LO QUE LO QUE  QUE QUE IMPLICA UNA BAJA DEL CONSUMO. LOS CONDUCTORES SERAN REEMPLAZADOS DADO QUE LOS ACTUALES SE  CONDUCTORES SERAN REEMPLAZADOS DADO QUE LOS ACTUALES SE CONDUCTORES SERAN REEMPLAZADOS DADO QUE LOS ACTUALES SE  SERAN REEMPLAZADOS DADO QUE LOS ACTUALES SE SERAN REEMPLAZADOS DADO QUE LOS ACTUALES SE  REEMPLAZADOS DADO QUE LOS ACTUALES SE REEMPLAZADOS DADO QUE LOS ACTUALES SE  DADO QUE LOS ACTUALES SE DADO QUE LOS ACTUALES SE  QUE LOS ACTUALES SE QUE LOS ACTUALES SE  LOS ACTUALES SE LOS ACTUALES SE  ACTUALES SE ACTUALES SE  SE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. ADEMAS, SE DESTRUBUIRAN DE MEJOR FORMA LAS CARGAS POR  SE DESTRUBUIRAN DE MEJOR FORMA LAS CARGAS POR SE DESTRUBUIRAN DE MEJOR FORMA LAS CARGAS POR  DESTRUBUIRAN DE MEJOR FORMA LAS CARGAS POR DESTRUBUIRAN DE MEJOR FORMA LAS CARGAS POR  DE MEJOR FORMA LAS CARGAS POR DE MEJOR FORMA LAS CARGAS POR  MEJOR FORMA LAS CARGAS POR MEJOR FORMA LAS CARGAS POR  FORMA LAS CARGAS POR FORMA LAS CARGAS POR  LAS CARGAS POR LAS CARGAS POR  CARGAS POR CARGAS POR  POR POR CIRCUITO EN CADA PABELLON.

AutoCAD SHX Text
PROTECCION METALICA segun especificacion 
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H: 2,50
COSTURA

Taller - 4

Sup. Util: 24,92m2

R
A

D
IO

H: 2,50
COSTURA

Taller - 4

Sup. Util: 24,92m2

R
A

D
IO

P 0.95

CAMBIO DE TODAS LAS VENTANAS A TERMOPANEL

CAMBIO DE TODOS LOS PISOS A 

PORCELANATO

CAMBIO DE PUERTAS 

RECUBRIMIENTO PARA TODOS LOS  TABIQUES EXT 

FIBROCEMENTO/ PANEL SIP

RECUBRIMIENTO PARA TODOS LOS  TABIQUES EXT 

FIBROCEMENTO/ PANEL SIP

FORRO BAJO ALEROS Y CANALES 

AMPLIACION DE ALERO 

V24 V24

V24

P 0.75

V25

CAMBIO DE PUERTAS 

RECUBRIMIENTO PARA TODOS LOS  TABIQUES EXT 

FIBROCEMENTO/ PANEL SIP

AMPLIACION DE ALERO 

CAMBIO DE TODAS LAS VENTANAS A TERMOPANEL

H: 2,50
COSTURA

Taller - 4

Sup. Util: 24,92m2

R
A

D
IO

P 0.95

13

14

H: 2,50
COSTURA

Taller - 4

Sup. Util: 24,92m2

R
A

D
IO

P 0.95

V16VENTANA

SON  2 UNIDADES
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RECUBRIMIENTO

SISTEMA  EIFS

CAMBIO DE BATEAS  A URINARIOS INDIVIDUALES 

 Y TABIQUES DIVISORIOS 

CONSIDERA PISOS Y PAREDES DE PORCELANATO 

CAMBIO DE BATEAS A LAMANOS CON MESON 

CONSIDERAR ESPEJOS 

PLANTA DE ARQUITECTURA PRIMER NIVEL  BLOQUE  E 

ESCALA                                                          1 : 100

N

BAÑOS Y ADMINISTRACION 

PLANTA DE ARQUITECTURA SEGUNDO NIVEL BLOQUE  E 

ESCALA                                                          1 : 100

N

BAÑOS Y ADMINISTRACION 
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PROYECTO:

PLANTA DE ARQUITECTURA BLOQUE C 

ESCALA                                                          1 : 100

N

PUNTOS DE ENCHUFES
SITUACION PROPUESTA

PLANTA DE ARQUITECTURA BLOQUE  C

ESCALA                                                          1 : 100

N

PUNTOS DE LUMINARIAS 
SITUACION PROPUESTA

PLANTA DE ARQUITECTURA BLOQUE D 

ESCALA                                                          1 : 100

N

TALLERER 4 COSTURA Y RADIO 

ELEVACION PONIENTE  BLOQUE D 

ESCALA                                                          1 : 100

ELEVACION ORIENTE  BLOQUE D

ESCALA                                                          1 : 100

PLANTA DE ARQUITECTURA BLOQUE D 

ESCALA                                                          1 : 100

N

TALLERER 4 COSTURA Y RADIO 

SITUACION ACTUAL
SITUACION PROPUESTA

SITUACION ACTUAL SITUACION ACTUAL

ELEVACION PONIENTE  BLOQUE D 

ESCALA                                                          1 : 100

ELEVACION ORIENTE  BLOQUE D

ESCALA                                                          1 : 100
SITUACION  PROPUESTA SITUACION  PROPUESTA

PLANTA DE ARQUITECTURA BLOQUE  D

ESCALA                                                          1 : 100

NPUNTOS DE LUMINARIAS 
SITUACION PROYPUESTA

PLANTA DE ARQUITECTURA BLOQUE  D

ESCALA                                                          1 : 100

N

PUNTOS DE ENCHUFES
SITUACION PROPUESTA

SITUACION ACTUAL 

SITUACION ACTUAL 

PLANTA DE ARQUITECTURA PRIMER NIVEL  BLOQUE  E 

ESCALA                                                          1 : 100
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V2VENTANA

SON  1 UNIDAD

V3VENTANA

SON  4 UNIDADES

V4VENTANA

SON  4 UNIDADES

V1VENTANA

SON  11 UNIDADES

LARGO VARIABLE ENTRE 2,75 ML Y 2,98 ML  

CORROBORAR UNA A UNA EN TERERNO

V.F V.F

LARGO VARIABLE ENTRE 2,88 ML Y 2,90 ML  

CORROBORAR UNA A UNA EN TERERNO

LARGO VARIABLE ENTRE 0,80 ML Y 1,03 ML  

CORROBORAR UNA A UNA EN TERERNO

V.F

V5VENTANA

SON  3 UNIDADES

LARGO VARIABLE ENTRE 0,80 ML Y 1,03 ML  

CORROBORAR UNA A UNA EN TERERNO

V7VENTANA

SON  2 UNIDAD

V8VENTANA

SON  4 UNIDADES

V9VENTANA

SON  8 UNIDADES

V6VENTANA

SON  2 UNIDAD

LARGO VARIABLE ENTRE 3,85 ML Y 4,05 ML  

CORROBORAR UNA A UNA EN TERERNO

LARGO VARIABLE ENTRE 0,80 ML Y 1,03 ML  

CORROBORAR UNA A UNA EN TERERNO

V10AVENTANA

SON  1 UNIDAD

V.F

V11VENTANA

SON  5 UNIDADES

V.F

V.F

V.F

V10BVENTANA

SON  1 UNIDAD

V15VENTANA

SON  7 UNIDADES

V16VENTANA

SON  1 UNIDADES

V17VENTANA

SON  1 UNIDAD

V14
VENTANA

SON  4 UNIDADES

NOTA GENERAL LA MEDIDAS DE LAS VENTANAS DEBERAN SER CORROBORADAS EN TERRENO 

V18VENTANA

SON  1 UNIDAD

V19VENTANA

SON  1 UNIDADES

V20VENTANA

SON  1 UNIDADES

V.F V.F

LARGO VARIABLE ENTRE 1,83 ML Y 1,92 ML  

CORROBORAR UNA A UNA EN TERERNO

V21VENTANA

SON  12 UNIDADES

V22VENTANA

SON  1 UNIDAD

V23VENTANA

SON  2 UNIDADES

LARGO VARIABLE ENTRE 0,58 ML Y 0,78 ML  

CORROBORAR UNA A UNA EN TERERNO

V24
VENTANA

SON  3 UNIDADES

BLOQUE D 3 UNIDADES DE VENTANAS TERMOPANEL /PVC 

V25
VENTANA

SON  1 UNIDAD

BLOQUE D 1 UNIDAD DE VENTANAS TERMOPANEL /PVC 

POYO

HORMIGÓN  G 20
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PORTÓN

PERFIL TUBULAR

 Fe 50 x 50 x 3 mm.

PORTÓN

PERFIL TUBULAR

 Fe 50 x 50 x 3 mm.

PERFIL TUBULAR

 Fe 50 x 50 x 3 mm.

DE PORTÓN

SOPORTE  Y  GUÍA

POYO HORMIGON

40x40X60 cms

PERFIL TUBULAR

Fe 80 x 80 x 3 mm.

POYO

HORMIGÓN  G 20

POYO HORMIGON

40X40X60 cms

NTN

ODISODIS

PANEL CN SUPER CUADRO

COLOR NEGRO

POYO HORMIGON

40X40X60 cms

PERFIL L 

30X30X3mm
POYO HORMIGON

40X40X60cms

PERFIL L 

30X30X3mm

RUEDA AL PISO 85mm

POYO HORMIGON

40X40X60cms

PERFIL TUBULAR

Fe 50 x 50 x 3 mm.

CERRADURA

SOBREPONER ODIS

PERFIL TUBULAR

Fe 50 x 50 x 3 mm.

PANEL CN SUPER CUADRO

COLOR NEGRO

PERFIL TUBULAR

Fe 80 x 80 x 3 mm.

PORTÓN CORREDIZO

PERFIL TUBULAR

Fe 80 x 80 x 3 mm.PERFIL U
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Fe 50 x 50 x 3 mm.
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PERFIL TUBULAR

Fe 80 x 80 x 3 mm.

ODIS ODIS

PERFIL TUBULAR

Fe 50 x 50 x 3 mm.

PERFIL TUBULAR

Fe 80 x 80 x 3 mm.

PERFIL TUBULAR

Fe 80 x 80 x 3 mm.

PERFIL TUBULAR

Fe 80 x 80 x 3 mm.

CERRADURA

SOBREPONER ODIS

PORTÓN ABATIBLE

PERFIL TUBULAR

Fe 50 x 50 x 3 mm.

CERRADURA

SOBREPONER ODIS

PERFIL TUBULAR

Fe 50 x 50 x 3 mm.

PERFIL TUBULAR

Fe 50 x 50 x 3 mm.

POMEL METALICO 3" POMEL METALICO 3"

POMEL METALICO 3"

PANEL CN SUPER CUADRO

COLOR NEGRO

PANEL CN SUPER CUADRO

COLOR NEGRO

PANEL CN SUPER

 CUADRO

POYO HORMIGON

40X40X60cms

POYO HORMIGON

40X40X60 cms

POYO HORMIGON

40X40X60 cms

PERFIL TUBULAR

Fe 80 x 80 x 3 mm.

POYO HORMIGON

40X40X60cms

CIERRO PERIMETRAL

PERFIL TUBULAR

Fe 80 x 80 x 3 mm.

NTN

POYO

HORMIGÓN  G 20

POYO HORMIGON

40x40X60 cms

MÓDULO TIPO DE CELOSIAS

MÓDULO INTERMEDIO

VANO DE VENTANA EXISTENTE

PERNOS  DE 

ANCLAJE

PERNOS  DE 

ANCLAJE

PILARES DE HORMIGÓN

EXISTENTES

CELOSÍA  TIPO

PILARES DE HORMIGÓN

EXISTENTES

VANO DE VENTANA EXISTENTE

  VENTANA EXISTENTE

  VENTANA EXISTENTE

CELOSÍA  PROYECTADACELOSÍA  PROYECTADA

CELOSÍAS

ESTRUCTURA SOPORTANTE

CELOSÍAS

ESTRUCTURA SOPORTANTE

MÓDULO TERMINAL
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PERFIL ALUMINIO TUBULAR 

30 x 60 x 1,5 mm.

ESTRUCTURA

PERFIL ALUMINIO TUBULAR 

CELOSÍA  TIPO

MURO

MURO

ATIESADOR

13 x 50 x 1,0 mm.

PERFIL ALUMINIO TUBULAR 

13 x 50 x 1,0 mm.

ATIESADOR

PERFIL ALUMINIO TUBULAR 

13 x 50 x 1,0 mm.

ATIESADOR

PERFIL ALUMINIO TUBULAR 

13 x 50 x 1,0 mm.

PERFIL ALUMINIO TUBULAR 

30 x 60 x 1,5 mm.

ESTRUCTURA

ATIESADOR

PERFIL ALUMINIO TUBULAR 

13 x 50 x 1,0 mm.

ATIESADOR

PERFIL ALUMINIO TUBULAR 

13 x 50 x 1,0 mm.

PERFIL ALUMINIO TUBULAR 

CELOSÍA  TIPO

13 x 50 x 1,0 mm.

PERFIL ALUMINIO TUBULAR 

30 x 60 x 1,5 mm.

ESTRUCTURA

PERFIL ALUMINIO TUBULAR 

30 x 60 x 1,5 mm.

ESTRUCTURA

NPT

PUERTA
TIPO P1   

 Son 26 UNID.  

PUERTA TABLERADA
TIPO P2   

 Son 5 UNID.  

PUERTA VIDRIADA
TIPO P3   

 Son 1 UNID.  

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 E INFRAESTRUCTURA

BAQUEDANO 960 QUILPUE FONO: 3140401
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L A M I N A S

DIBUJO:
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UBICACIÓN

ROL DE AVALUOS

SECTOR

QUILPUE

CENTRO

CALLE LAS ROSAS  N° 505

369-1

COMUNA

INFORME PREVIO

PERMISO

10

PROYECTO:

DETALLES DE VENTANAS SEGUN BLOQUE 
ESCALA                                                          1 : 50 NOTA : TODAS LAS MEDIDAS DEBEN SER CORROBORADAS EN 

TERRENO

BLOQUE A 23 UNIDADES DE VENTANAS TERMOPANEL /PVC BLOQUE B 23 UNIDADES DE VENTANAS TERMOPANEL /PVC

BLOQUE C 31 UNIDADES DE VENTANAS TERMOPANEL /PVC

BLOQUE D 4 UNIDADES DE VENTANAS TERMOPANEL /PVC

CONSERVACION
COLEGIO CEIA

COMUNA DE QUILPUE

DETALLES DE PORTON 1 ABATIBLE  MAS CONTINUIDAD DE CIERRO PERIMETRAL
ESCALA                                                          1 : 50

DETALLES DE PORTON 2 CORREDERA
ESCALA                                                          1 : 50

DETALLES TIPO PROTECCION DE VENTANAS     TIPO CELOSIAS
ESCALA                                                          1 : 50

DETALLES DE VENTANAS SEGUN BLOQUE

DETALLES TIPO PROTECCION DE VENTANAS

(TIPO CELOSIAS)

DETALLE PORTON 1 CIERRO PERIMETRAL

DETALLES PORTON 2.

CUADRO DE VENTNAS Y PUERTAS

DETALLE DE PUERTAS

DETALLES DE PUERTAS 
ESCALA                                                 1 : 25
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PROYECTO:

CONSERVACION
COLEGIO CEIA

COMUNA DE QUILPUE

FICHAS TECNICAS 3D (DETALLES)

AISLACION A CIELO INTERIOR

SOLUCION TABIQUEINTERIOR

AISLACION TERMICA MUROS EIFS

SELLO VENTANAS

SELLO PUERTAS

SOLUCION AISLACION DE CIELOS.

DETALLE MURO PANEL SIP
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tm

Ducto de Iny.
sube en 25x20
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