
DETALLE TIPO

ANCLAJE PILARES  BARANDAS

ESC.   1:10

50 mm.

1
0

0
 
m

m
.

PLETINA

100 x 50 mm.  e = 5 mm.

PLETINA

100 x 50 mm.  e = 5 mm.

PERNOS

8 x 200 mm.   

NIVEL  PAVIMENTO

PERNOS

8 x 200 mm.   

N
IV

E
L
  P

A
V

IM
E

N
T

O

REFUERZO  

DE  BORDES

REFUERZO  

DE  BORDES

0
,
9

5

PERFIL TUBULAR  

 DIAMETRO 40 mm.  e = 2 mm.

PERFIL TUBULAR  

 DIAMETRO 40 mm.  e = 2 mm.

ANGULO

30 x 30 mm.  

  e = 2 mm.

MALLA ACMA  

150 x 50 mm.

MALLA ACMA  

150 x 50 mm.

SOPORTES
Fe 10 mm.

PERFIL TUBULAR  

 DIAMETRO 40 mm.  e = 2 mm.

LARGO 20mm.

ELECTROSOLDADO

0
.
1

0
0

.
1

5

PERFIL TUBULAR  

 DIAMETRO 40 mm.  e = 2 mm.

ANGULO

30 x 30 mm.  

  e = 2 mm.

PERFIL TUBULAR  

 DIAMETRO 40 mm.  e = 2 mm.

0
.
5

4

PLANTA TIPO 

DESCANSO

B
a
r
a
n
d
a
 
m

e
t
á
l
i
c
a

+ 0,73

RAMPA    i = 8,12 %

RAMPA    i = 8 %

RAMPA    i = 8 %

DESCANSO

+ 0,88

ESCALA    1   :   50

Baranda metálica

Baranda metálica

+ 0,58

12.18

1.601.937.15

1

NIVEL  ACCESO

EXISTENTE

1

0
.
1
0

1.50

1
.
4
0

0
.
2
2

1
.
4
0

     i = 0,5 %

 
 
 
 
 
i
 
=

 
0
,
5
 
%

 PAVIMENTO    i = 2 %

Y  CANALETA  DE HORMIGON

REJILLA METÁLICA

+ - 0,00

P
E

N
D

I
E

N
T

E
 
 
F

O
N

D
O

 
C

A
N

A
L

E
T

A
 
 
=

 
1

 
%

0.66

P
E

N
D

I
E

N
T

E
 
 
F

O
N

D
O

 
C

A
N

A
L

E
T

A
 
 
=

 
1

 
%

P
E

N
D

I
E

N
T

E
 
 
F

O
N

D
O

 
C

A
N

A
L

E
T

A
 
 
=

 
1

 
%

Y  CANALETA  DE HORMIGON

REJILLA METÁLICA

+ - 0,00

1
.
5
0

1
.
6
2

0.35

0.35

EN PAVIMENTO

CAMBIO DE TEXTURA

EN PAVIMENTO

CAMBIO DE TEXTURA

0
,
0
5

0.23

0.47

0
,
0
5

0
,
0
5

RAMPA PROYECTADA

HORMIGÓN   H 20

DESCANSO PROYECTADO

HORMIGÓN   H 20

BARANDA PROYECTADA

PERFIL TUBULAR REDONDO Ø 4 CM  

  ESPESOR 2 mm

0
,
6

4

NIVEL 

TERRENO NATURAL

R
A

M

P
A

  
  
i 
=

 8
,1

2
%

CAMA DE RIPIO

ESPESOR MÍNIMO = 0,05m.

TERRENO  NATURAL

RELLENO  COMPACTADO

ESPESOR VARIABLE

0
,
9

5

0
,
3

0

0,40

ESPESOR MÍNIMO = 0,08m.

ESPESOR MÍNIMO = 0,08m.

DESCANSO PROYECTADO

HORMIGÓN   H 20

ESPESOR MÍNIMO = 0,08m.

0,30

0,30

0,30

+ 0,58

+ 0,81

+ 0,88

0
,
9

5

0
,
1

7
6

0
,
7

5

0
,
1

7
6

0
,
1

7
6

0
,
1

7
6

0
,
1

7
6

0
,
1

4
0

,
6

1
0

,
2

0

0
,
1

4
0

,
6

1
0

,
2

0

0
,
1

0

0
,
1

0

0
,
7

5

0
,
7

5

0
,
9

5

0,20

0,40

0
,
3

0

0,30

0
,
3

0

0
,
3

0

0,40

0,40

PROYECCIÓN TUBERÍA P.V.C. 110 mm.    i =
 1 %   LARGO  12,70 m.

Y  CANALETA  DE HORMIGON

REJILLA METÁLICA

PAVIMENTO    i =
 2 %

Y  CANALETA  DE POLIPROPILENO

REJILLA DE P.V.C.

0
,
6

4

0
,
8

8

+ 0,88

+ - 0,00

+ 0,73

0,40

0
,
3

0

30 x 30 x 40 cm.

REFUERZO DE HORMIGÓN

0
,
1

0

0
,
7

5

0
,
9

5

DETALLE TIPO DE BARANDAS PARA RAMPA Y ESCALERA 
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